
6

Acumuladores de Calor Estáticos

Os acumuladores ADS disponibilizam calor onde é necessário, numa única divisão ou em toda a casa.

Um constante baixo nível de calor evita o arrefecimento do edifi  co. Quando solicitado, este aparelho de rápida resposta aumenta a 
temperatura para se adequar às suas necessidades, fornecendo controlo total e a vantagem de funcionar a custos baixos.

Esta gama ADS automática oferece conforto acrescido, economia e é fácil de usar. Com um sofi  sticado sistema automático de carga 
que assegura que o nível de carga é ajustado para compensar as alterações de temperatura sem que seja necessário intervir. No 
centro deste sistema encontra-se o patenteado DUAL SENSOR.

Os acumuladores ADS estão equipados com tijolos refractários de alta densidade que permitem o armazenamento de energia du-
rante a noite a temperaturas muito baixas.

O sistema de carga e descarga do calor armazenado é regulado ajustando os correspondentes controlos.

Quando usados correctamente em local adequado o calor mantém o grau de conforto pretendido ao longo do dia.

Características:
- Grelhas pintadas em cores resistentes ao calor. 
- Controlo automático do amortecedor. 
- Termóstato de segurança com rearme manual. 
- Controlo termoestático. No modelo ADS-84 esta gestão é automática, o 

controlo de saída não está incluído.
- Termóstato de Carga com tubo DUAL SENSOR. 
- Isolamento duplo posterior reforçado para evitar perdas para o exterior da casa. 
- Isolamento Microtherm G 12mm, vermiculite e fi bra ecológica. 
- Câmaras-de-ar frontais e posteriores. 
- Tijolos de armazenamento de alta densidade. 
- Super fi nos, apenas 16,5cm de largura.
- Acessórios plásticos robustos. 
- Regulador de carga disponível como acessório para controlar a carga de 

armazenamento de calo r.
Estrutura de aço com acabamento em epoxi RAL 9010.
- Compatível com o gestor de armazenamento de energia Delta 60, disponível 

como acessório.
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Termografi a de um Acumulador ADS-168
Como parte dos testes efectuados no acumulador estático ADS com 
saída a 1600W foi obtida esta imagem termográfica, que demonstra 
a elevada eficiência do isolamento com que os acumuladores ADS 
são equipados.  As áreas coloridas representam a temperatura de 
superfície.

A equivalência das cores e temperaturas é reflectida na coluna da 
direita. Os acumuladores apresentam desta forma o alto grau de 
controlo da energia mantida no seu interior. O calor é libertado 
através da grelha superior e o calor restante é mantido a uma 
temperatura constante.

Descrição de um Acumulador ADS-168
1  Isolamento vermiculite. 
2  Controlo automático do amortecedor.
3  Regulador bimetal.
4  Termóstato de carga.
5  Sensor de carga com bolbo.
6  Isolamento lateral de fi bra ecológica.
7  Câmara-de-ar posterior.
8  Isolamento posterior de fi bra ecológica.  
9  Isolamento posterior 12 mm Microtherm G. 
10  Elementos de aquecimento.
11  Isolamento vermiculite inferior.
12  Magnetite refractária de alta densidade.
13  Termóstato de segurança.
14   Isolamento frontal 12 mm Microtherm G.
15  Câmara-de-ar frontal.
16  Câmara-de-ar lateral.

Modelo ADS-84 ADS-124 ADS-168 ADS-208 ADS-2412 ADS-2812 ADS-3216
Entrada (W) 800 1200 1600 2000 2400 2800 3200

Energia acumulada kWh 6,4 9,6 12,8 16,0 19,2 22,4 25,6

Peso total (kg) 48 69 88 109 129 150 169

Comprimento (cm) 31,5 43 54 65 76,5 88 99

Largura (cm)* 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5

Altura (cm) 72,5 72,5 72,5 72,5 72,5 72,5 72,5

Número de blocos 4 – 8 4 12 8 16
(peso da unidade 8,5 kg)

Número de blocos – 4 – 4 – 4 –
(peso da unidade 13 kg)

Unidades por palete:    
- 1200x800 mm. 24   10 10
- 1200x1000 mm.  20 20   10 10

EAN 13 8432336101106 8432336101205 8432336101304 8432336101403 8432336101502 8432336101601 8432336101700
*2cm afastado da parede.
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Características:
- Grelhas pintadas em cores resistentes ao calor. 
- Dispositivo de controlo do amortecedor. 
- Termóstato de segurança com rearme manual. 
- Regulador termoestático de descarga. No AX-84 esta regulação é automática; o aparelho não incorpora o controlo 

de descarga. 
- Termóstato de carga com bolbo. 
- Isolamento Microtherm G 10mm, vermiculite e fi bra ecológica. 
- Câmaras-de-ar frontais e posteriores. 
- Tijolos de armazenamento de alta densidade. 
- Ultra fi no, apenas 15 cm. 
- Acessórios plásticos robustos.
-  Regulador de carga disponível como acessório para controlar a carga de armazenamento de calor.
- Estrutura de aço com acabamento em epoxi RAL 9010.
- Compatível com o gestor de armazenamento de energia Delta 60, disponível como acessório.
- Botão de controle opcional bloqueio do sistema.

Gama SH, Acumuladores de Calor Estáticos

Modelo  SH6M SH9M SH12M SH15M SH18M SH24M
Entrada (W) 800 1200 1600 2000 2400 3200

Energia acumulada kWh 6,4 9,6 12,8 16,0 19,2 25,6

Peso total (kg) 43 61 79 98 116 152

Comprimento (cm) 31,5 43 54 65 76,5 99

Largura  (cm)* 15 15 15 15 15 15

Altura (cm) 72,5 72,5 72,5 72,5 72,5 72,5

Número de blocos 4 – 8 4 12 16
(peso da unidade 8 kg)

Número de blocos – 4 – 4 – –
(peso da unidade 12 kg)

Unidades por palete:    
- 1200x800 mm. 24   12 12
- 1200x1000 mm.  24 24   12

EAN 13 8432336105104 8432336105203 8432336105302 8432336105402 8432336105500 8432336105708

*2cm afastado da parede.

Os acumuladores AX são os acumuladores mais 
populares. Oferecem desempenho, economia, desenho 
ultra fino e livres de manutenção.
O nível de aquecimento da gama AX é ajustado através de um controlo 
variável da entrada, que o utilizador regula considerando as alterações das condições 
ambientais.
Quando usado correctamente em um local adequado o acumulador mantém a temperatura de conforto 
pretendido ao longo do dia.
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